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(54) УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 


(57) Формула изобретения 

Ударно-спусковой механизм автоматического стрелкового оружия, содержащий 
курок с боевым взводом и взводом автоспуска, боевую пружину, подпружиненное 
шептало, кинематически связанное со спусковым крючком, шептало одиночной 
стрельбы и подпружиненный автоспуск с шепталом автоспуска с двумя контактными 
поверхностями, удерживающими взвод автоспуска курка при перезаряжании оружия и 
после выстрела, отличающийся тем, что в нем детали ударно-спускового механизма 
размещены в едином корпусе, закрепленном в ложе оружия, взвод автоспуска курка 
смещен относительно оси вращения курка в сторону головной части курка, введен 
дополнительный автоспуск, он вместе с автоспуском установлен на оси шептала и 
односторонне сцеплен с ним с возможностью совместного поворота при 
взаимодействии затворной рамы с рычагом автоспуска и независимого друг от друга 
поворота при взаимодействии с боковой поверхностью взвода автоспуска курка, 
причем контактная поверхность шептала дополнительного автоспуска параллельна 
аналогичной поверхности шептала автоспуска и смещена в направлении вращения 
курка при его взведении после выстрела. 
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